
a F ERV I GROUP  company

NEWS 
FLASH

01/26 

Alle im Angebot aufgeführten Preise sind Ihre 
Händler-Einkaufspreise, netto, ohne weiteren Rabatt. 
Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Hinweis 
„NEWS FLASH 01“ mit an.

Vogel Germany GmbH & Co. KG
Ossenpass 4  •  47623 Kevelaer  •  Germany
Telefon: 02832 9239-0  •  Telefax: 02832 3621   
E-Mail: info@vogel-germany.de

Entdecke unseren 

Katalog auf 

OXOMI

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot gültig bis 30.09.2026.
Technische Änderungen, Irrtümer und Weiterentwicklungen vorbehalten. Abbildungen und technische Daten können abweichen. Es gelten unsere aktuellen AGB. 
© 2026 Vogel Germany GmbH & Co. KG

UNSER PREIS

54,45 €

TECHNISCHE DATEN

Messbereich Temperatur -30 – +80 °C

Messbereich Luftfeuchtigkeit 0 – 100 %RH

Temperaturgenauigkeit ± 1 °C ( ± 1.8 °F)

Genauigkeit Luftfeuchtigkeit

± 3 %RH (in 25 °C, 20 – 80 %RH)

< ± 5 %RH (in 25 °C, 0 – 20 %RH 
~ 80 – 100 %RH)

Abtastzeit 1x / s

Batterie 9 V, 6F22

TECHNISCHE DATEN

Messbereich 18 mm / 3/4 inch

Kalibrierungszeit 1 s

Autom. Abschaltung 10 s

Batterie 9 V

641010

Feuchtigkeits- und Temperaturmesser
•  Kombinierte Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
•  Schnelle und zuverlässige Erfassung von Umgebungsdaten
• Kompaktes Handgerät für flexible Einsatzbereiche

•  Präzises Messgerät zur Bestimmung von Temperatur 
und relativer Luftfeuchtigkeit

•  Gleichzeitige Anzeige beider Messwerte 
auf dem Display

•  Schnelle Reaktionszeit durch 
kontinuierliche Messung

•  Geeignet für Anwendungen in Werkstatt, 
Lager und Raumklimakontrolle

•  Einfache Bedienung über übersichtliche 
Tastenanordnung

• Kompakte Bauform für mobilen Einsatz
•  Zuverlässige Messergebnisse 

im täglichen Gebrauch
•  Batteriebetrieben für fl exible Nutzung 

ohne externe Stromquelle

640373

Balkensucher
• Präzises Auffinden von Holz- und Metallbalken bis 18 mm Tiefe
• Optische und akustische Signale für sichere Ortung
• Schnelle Einsatzbereitschaft durch automatische Kalibrierung

•   Kompakter Balkensucher zur Ortung von Unterkonstruktionen in Wänden
• Zuverlässige Erkennung von Holz- und Metallstrukturen
• LED-Anzeige unterstützt die visuelle Lokalisierung
•  Zusätzliches akustisches Signal zur eindeutigen Positionsbestimmung
•  Automatische Kalibrierung für einfache und fehlerfreie Anwendung
• Ergonomisches Gehäuse für komfortable Handhabung
• Leichtes und handliches Design für den mobilen Einsatz
• Robustes ABS-Gehäuse für den täglichen Gebrauch

UNSER PREIS

8,18 €
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All prices listed in the offer are your dealer 
purchase prices, net, without any further discount. 
Please include the reference “NEWS FLASH 01” with 
your order.

Vogel Germany GmbH & Co. KG
Ossenpass 4  •  47623 Kevelaer  •  Germany
Phone: +49 2832 9239-0  •  Fax: +49 2832 3621   
Mail: info@vogel-germany.de

Discover our 

catalogue on 

OXOMI

All prices plus VAT. Only while stocks last. The offer prices are valid until 2026/09/30.
Technical changes, errors and further developments reserved. Illustrations and technical data may vary. Our current terms and conditions apply. 
© 2026 Vogel Germany GmbH & Co. KG
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OUR PRICE

€ 54.45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Measuring range Temperature -30 – +80 °C

Measuring range Humidity 0 – 100 %RH

Accuracy Temperature ± 1 °C ( ± 1.8 °F)

Accuracy Humidity

± 3 %RH (in 25 °C, 20 – 80 %RH)

< ± 5 %RH (in 25 °C, 0 – 20 %RH 
~ 80 – 100 %RH)

Sampling time 1x / s

Battery 9 V, 6F22

641010

Humidity & Temperature Meter
•   Combined measurement of temperature and humidity
• Fast and reliable detection of environmental conditions
• Compact handheld device for versatile use

•  Precision instrument for measuring temperature 
and relative humidity

•  Simultaneous display of both values 
on the screen

•  Fast response time 
with continuous measurement

• Easy operation via clearly arranged buttons
•  Suitable for workshop, storage 

and indoor climate monitoring
• Compact design for mobile applications
• Reliable measurement results in daily use
• Battery-powered for fl exible operation

 Simultaneous display of both values 

with continuous measurement
Easy operation via clearly arranged buttons
 Suitable for workshop, storage 
and indoor climate monitoring
Compact design for mobile applications
Reliable measurement results in daily use
Battery-powered for fl exible operation

640373

Stud Finder
• Accurate detection of wood and metal studs up to 18 mm depth
• Visual and acoustic signals for reliable detection
• Fast operation thanks to automatic calibration

• Compact stud fi nder for quick detection of wall substructures
• Reliable identifi cation of wood and metal materials
• LED indicator supports precise positioning
• Additional sound signal for clear detection feedback
• Automatic calibration for easy and error-free use
• Ergonomic housing for comfortable handling
• Lightweight and compact design for mobile use
• Durable ABS housing for everyday applicationsh

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Measuring range 18 mm / 3/4 inch

Calibration time 1 s

Auto power off 10 s

Battery 9 V

OUR PRICE

€ 8.18


